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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАВКАЗКУРОРТПРОЕКТ"

ОГРН: 1022601619490

ИНН: 2632017718

КПП: 263201001

Место нахождения и адрес: Ставропольский край,
ГОРОД ПЯТИГОРСК, УЛИЦА КРАЙНЕГО, 2А

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ККП-ПРОЕКТ"

ОГРН: 1122651028675

ИНН: 2632805684

КПП: 263201001

Место нахождения и адрес: Ставропольский край,
ГОРОД ПЯТИГОРСК, УЛИЦА КРАЙНЕГО, 2А

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации от 07.12.2022 № 467, ООО

"Специализированный застройщик "Арктикум"
2. Договор на выполнение экспертных работ от 09.12.2022 № 0370/1-22, АО "Кавказкуролртпроект"

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении
 представленной проектной документации

законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Проектная документация (16 документ(ов) - 76 файл(ов))

II. Сведения,
содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом по ул. Шевченко, в г.
Мурманске"

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Мурманская область,
Город Мурманск, ул.Шевченко.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение по классификатору объектов
капитального строительства по их назначению

и
функционально-технологическим особенностям (для целей
архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого
 государственного реестра заключений экспертизы проектной
 документации объектов
капитального строительства), утвержденного
приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь застройки м2 1742,0
Строительный обьем, в том числе подвала и технического этажа м3 31865,8
Жилая площадь квартир м2 2442,3
Площадь квартир м2 4994,8
Общая площадь квартир м2 5271,4
Площадь жилого здания , в том числе подвала и технического этажа м2 9109,8
Количество квартир ед 100
в том числе, однокомнатных ед 50
в том числе, двухкомнатных ед 50
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Количество этажей ед 7
Этажность ед 6
Строительный обьем технический этаж м3 3157,8
Строительный обьем подвал м3 4736,8
Площадь подвала м2 1301,4
Площадь технического этажа м2 1301,4

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному
 ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по
 сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
 культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять
 без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон:
IIА, II
Геологические условия:
III
Ветровой район:
IV
Снеговой район:
V
Сейсмическая активность (баллов):
5
По данным «Технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий» инженерно-

геологическое строение площадки следующее:
Техногенные отложения залегают с поверхности, развиты повсеместно, классифицируются по составу и способу

образования в соответствии СП 22.13330.2016, СП 11-105-97 Часть III как «свалка грунтов без уплотнения», по
составу разделены на два инженерно-геологических элемента:

- ИГЭ-1а – Насыпной грунт: валунный грунт с содержанием валунов размером более 0,5м в поперечнике около
65%, заполнитель - песок мелкий.

Мощность 2,4 м.
- ИГЭ-1б – насыпной грунт смешанного состава представленный:
- песком пылеватым, мелким и средней крупности с единичными включениями мелкой гальки и гравия;
- супесью пылеватой твердой с единичными включениями мелкой гальки и гравия;
- песком гравелистым с включением разноразмерной гальки слабой и средней окатанности 20-25%, гравия 20-

25%;
- гравийным грунтом с содержанием разноразмерной гальки слабой и средней окатанности 35-40%, гравия 25-

30%, заполнитель - песок пылеватый.
Насыпные грунты смешанного состава серые с различными оттенками, влажные, слежавшиеся, содержат примесь

строительного мусора (щепа, проволока, обломки бетона и асфальтобетона, битый кирпич) до 5%, местами
заторфованные, с комьями торфа и прс. Их мощность 1,7-4,0 м.

Ниже, на глубине 1,7-2,9 м следуют МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ (mIV), вскрытые фрагментарно, имеющие
линзовидно-слоистое строение и представленные супесью пылеватой и песком пылеватым.

ИГЭ-2. Супесь пылеватая вскрыта в верхней части разреза морских отложений.
Супесь пылеватая зеленовато-серая, пластичной консистенции, без включений, с нечеткими прослоями песка

пылеватого влажного, с гнездами ожелезнения и суглинка мягкопластичного.
Мощность супеси 1,4 – 2,7 м.
ИГЭ-3. Песок пылеватый вскрыт в нижней части разреза морских отложений.
Песок пылеватый серый, влажный, средней плотности, с единичными включениями мелкой гальки и гравия.
Мощность песка 1,5 м.
Рекомендуемые расчетные значения характеристик грунта в водонасыщенном состоянии:
- коэффициент пористости	е=0,621,
- модуль деформации	Еsat=20,4 МПа,
- плотность грунта I = 1,86 т/м3, II = 1,86 т/м3
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- угол внутреннего трения	I =260, II =370,
- удельное сцепление cI =2,0 кПа, cII =2,0 кПа.
ИГЭ-4. Нерасчлененные ледниковые (моренные) отложения развитые повсеместно, плащеобразно залегающие на

скальных грунтах и относящиеся по условиям образования и по характеру слагаемых ими геоморфологических форм
к основной морене.

В целом для этих отложений характерно: несортированность, высокая плотность (коэффициент пористости менее
0,5), слабая водопроницаемость, слабая окатанность и обилие крупнообломочной фракции, а также значительное
содержание пылеватых частиц.

На исследуемой территории развита песчаная морена, представленная преимущественно песком гравелистым,
реже гравийным грунтом с заполнителем - песком пылеватым, содержащими валунов размером до 0,5 м в
поперечнике около 10% в среднем по слою, разноразмерной гальки слабой окатанности 10-15%, гравия 15-20%.

Отложения в целом зеленовато-серые, плотные, ниже уровня грунтовых вод водонасыщенные.
Морена характеризуется изменчивой мощностью от 4,5 до 11,9 м и более.
Рекомендуемые расчетные значения характеристик грунта в водонасыщенном состоянии:
- коэффициент пористости е=0,385
- модуль деформации Еsat=38,7 МПа
- плотность грунта I = 2.13 т/м3 II = 2.14 т/м3
- угол внутреннего трения I =310 II =320
- удельное сцепление cI =0 кПа cII =0 кПа
ИГЭ-5. Скальные грунты, имеющие неровную кровлю и представленные гранито-гнейсом серым,

мелкозернистым, слаботрещиноватым, прочным, неразмягчаемым.
Вскрытая мощность скальных грунтов 2,1-2,3 м.
Рекомендуемые расчетные значения характеристик грунта в водонасыщенном состоянии:
- плотность грунта I = 2,53 т/м3, II = 2,54 т/м3,
- предел прочности на одноосное
сжатие при водонасыщении,	RcI = 583,9 МПа, RcII = 608,21 МПа.
По результатам анализов химических вытяжек содержание в грунтах:
- сульфатов SO4= 8,88-10,59 мг/кг;
- хлоридов Cl= 2,00-2,88 мг/кг.
Согласно табл. В.1 СП 28.13330.2017 грунты, залегающие выше уровня подземных вод, не обладают агрессией к

бетону марки W4 на портландцементе по содержанию сульфатов.
Согласно табл. В.2 СП 28.13330.2017 грунты, залегающие выше уровня подземных вод, не обладают агрессией к

арматуре в железобетонных конструкциях, по содержанию хлоридов.
Нормативная глубина сезонного промерзания для:
- насыпного валунного грунта (ИГЭ-1а): =2,15 м;
- насыпного грунта смешанного состава (ИГЭ-1б) = 1,77 м;
- супеси пластичной консистенции (ИГЭ-2): = 1,77 м;
- песка пылеватого (ИГЭ-3): = 1,77 м;
- нерасчлененных ледниковых (моренных) отложений (ИГЭ-4) =1,89 м.
Подземные воды, на период изысканий (апрель 2022 г.) вскрыты на глубине 1,8 – 9,0 м. Водоносный горизонт

приурочен нерасчлененным ледниковым (моренным) отложениям.
Подземные воды безнапорные, со свободной поверхностью. Их питание – за счет инфильтрации атмосферных

осадков, разгрузка – за счет испарения и сброса за пределами площадки.
Водоупором служат слаботрещиноватые скальные грунты (AR).
В периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможен подъем уровня подземных вод на 0,5-1,0 м

выше приведенного и образование верховодки в насыпных грунтах и песчаных морских отложениях на поверхности
нерасчлененных ледниковых (моренных) и глинистых морских отложений.

Содержание в грунтовых водах анионов HCO3 = 1,20-1,61 мг-экв/л. Содержание сульфатов SO4=72,98-121,36 мг/
л; содержание хлоридов Cl=14,20-21,30 мг/л.

По показателям агрессивности (табл. В.4, Г.2 СП 28.13330.2017) грунтовые воды не обладают агрессией к бетону
марки W4 на портландцементе.

Степень агрессивного воздействия на стальную арматуру железобетонных конструкций (таб. Г.2 СП
28.13330.2012) для бетонов марки по водонепроницаемости не ниже W6 в зоне переменного уровня воды и
капиллярного подсоса в грунте по содержанию хлоридов - неагрессивная.

Территория классифицируется как постоянно подтопленная в естественных условиях
(СП 22.13330.2016 п.5.4.8; СП 11-105-97 Часть II приложение И).
По условиям процесса подтопляемости площадка характеризуется как подтопленная в естественных условиях (I-

А), по времени развития процесса - частично как постоянно подтопленная (I-А-1) - участки с глубиной уровня
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подземных вод 5,0 м и менее, остальная часть - как сезонно (ежегодно) подтапливаемая (I-А-2) за счет возможного
подъема уровня подземных вод и образования верховодки в периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния.

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет:
- для глинистых грунтов - 0,76 м,
- для крупнообломочных – 1,13 м.
Опасных физико-геологических явлений (оползни, карст и т.п.) в пределах площадки и на прилегающей к ней

территории не отмечается.
Фоновая сейсмичность района строительства согласно ОСР-2015, СП 14.13330.2014 составляет:
- не нормируется по карте А,
- 6 баллов – по карте В,
- 7 баллов по карте С.
Согласно заданию на проектирование для проектирования принята карта ОСР-2015-А по СП 14.13330.2018 изм.2.

Расчетная сейсмичность площадки строительства не нормируется.
Участок строительства относится к III категории сложности инженерно-геологических условий (СП

47.13330.2012, т.А.1, Прилож. А).

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ККП-ПРОЕКТ"

ОГРН: 1122651028675

ИНН: 2632805684

КПП: 263201001

Место нахождения и адрес: Ставропольский край,
ГОРОД ПЯТИГОРСК, УЛИЦА КРАЙНЕГО, 2А

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной
документации

Использование типовой проектной документации при подготовке проектной документации не предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

Сведения отсутствуют.

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 26.10.2021 №  РФ-51-3-01-0-00-2021-1915, Комитет

градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.10.2022 № ТП-22-
00412, АО "Мурманская областная сетевая компания"

2. Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 13.10.2022 №  ТП-22-00412-001, АО
"Мурманская областная электросетевая компания"

3. Технические условия ММБУ "УДХ" на подключение к ливневой канализации от 23.06.2022 №  09-14/4860,
ММБУ "УДХ"

4. Технические условия подключения (технологического присоединения к централизованной системе холодного
водоснабжения от 11.11.2022 № 497/06-22ХВ, ГОУП "Мурманскводоканал"

5. Технические условия на присоединение к сетям связи от 09.03.2022 №  02060572622, ПАО "Ростелеком"
Макрорегиональный филиал "Северо-запад" Мурманский филиал

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе
водоотведения от 11.11.2022 № 497/06-22К, ГОУП "Мурманскводоканал"

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
51:20:0001308:48
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2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "АРКТИКУМ"

ОГРН: 1215100006550

ИНН: 5190089483

КПП: 519001001

Место нахождения и адрес: Мурманская область,
Г. Мурманск, УЛ. КАПИТАНА ОРЛИКОВОЙ, Д. 60, КАБИНЕТ
1,2

Технический заказчик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "АРКТИКУМ"

ОГРН: 1215100006550

ИНН: 5190089483

КПП: 519001001

Место нахождения и адрес: Мурманская область,
Г. Мурманск, УЛ. КАПИТАНА ОРЛИКОВОЙ, Д. 60, КАБИНЕТ
1,2

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 УЛ Раздел ПД №1 Подраздел

№1_ОПЗ.pdf.sig
sig 51c3e78d ККП-569.21 -ОПЗ


Раздел 1. Пояснительная записка.
УЛ Раздел ПД №0_СП.pdf.sig sig e6f1a564
УЛ Раздел ПД №1 Подраздел №1_ОПЗ.pdf pdf a7313d1f
Раздел ПД №1 Подраздел №1_ОПЗ.pdf.sig sig 0ff62df0
Раздел ПД №0_СП.pdf.sig sig fafedaa2
Раздел ПД №1 Подраздел №2_ИРД.pdf pdf 80d441c4
Раздел ПД №1 Подраздел №2_ИРД.pdf.sig sig 2e2e1bdd
УЛ Раздел ПД №0_СП.pdf pdf 5ddedcb8
Раздел ПД №1 Подраздел №1_ОПЗ.pdf pdf ed61b2f5
УЛ Раздел ПД №1 Подраздел
№2_ИРД.pdf.sig

sig 09c25890

Раздел ПД №0_СП.pdf pdf 9ed4b4c9
УЛ Раздел ПД №1 Подраздел №2_ИРД.pdf pdf a18c3eb7

Схема планировочной организации земельного участка
1 УЛ Раздел ПД №2_ПЗУ.pdf.sig sig 2c1a3965 ККП-569.21 -ПЗУ


Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка

Раздел ПД №2_ПЗУ.pdf.sig sig 3b5a4e36
Раздел ПД №2_ПЗУ.pdf pdf c032cb37
УЛ Раздел ПД №2_ПЗУ.pdf pdf 9c47be9e

Архитектурные решения
1 УЛ Раздел ПД №3_АР.pdf.sig sig c1fe78a9 ККП-569.21 -АР


Раздел 3. Архитектурные решения.Раздел ПД №3_АР.pdf.sig sig 8e92d9e4
УЛ Раздел ПД №3_АР.pdf pdf df80152c
Раздел ПД №3_АР.pdf pdf 1ca8898f

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 Раздел ПД №4_КР.pdf pdf 6ced448c ККП-569.21 -КР


Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения.

Раздел ПД №4_КР.pdf.sig sig 6bb4df07
УЛ Раздел ПД №4_КР.pdf pdf 2b3e8813
УЛ Раздел ПД №4_КР.pdf.sig sig f47472d7

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
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Система электроснабжения
1 УЛ Раздел ПД №5 Подраздел

№1_ИОС1.pdf.sig
sig fde70f60 ККП-569.21 -ИОС1


Подраздел 1. Система электроснабжения.
Раздел ПД №5 Подраздел
№1_ИОС1.pdf.sig

sig 55948caf

УЛ Раздел ПД №5 Подраздел
№1_ИОС1.pdf

pdf 42fb0af5

Раздел ПД №5 Подраздел №1_ИОС1.pdf pdf 6d1c49e1

Система водоснабжения
1 УЛ Раздел ПД №5 Подраздел

№2_ИОС2.pdf
pdf 1e18746b ККП-569.21-ИОС2

Подразделы 2. Система водоснабжения.
Раздел ПД №5 Подраздел №2_ИОС2.pdf pdf 08c8a908
Раздел ПД №5 Подраздел
№2_ИОС2.pdf.sig

sig 30cc5f89

УЛ Раздел ПД №5 Подраздел
№2_ИОС2.pdf.sig

sig 88d20cde

Система водоотведения
1 УЛ Раздел ПД №5 Подраздел

№3_ИОС3.pdf.sig
sig 3c27505d ККП-569.21-ИОС3

Подразделы 3. Система водоотведения.
УЛ Раздел ПД №5 Подраздел
№3_ИОС3.pdf

pdf 83a43f0a

Раздел ПД №5 Подраздел №3_ИОС3.pdf pdf 716ea435
Раздел ПД №5 Подраздел
№3_ИОС3.pdf.sig

sig ebd866ea

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 УЛ Раздел ПД №5 Подраздел

№4_ИОС4.pdf
pdf c9d580bf ККП-569.21-ИОС4

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха.УЛ Раздел ПД №5 Подраздел

№4_ИОС4.pdf.sig
sig 94f85c65

Раздел ПД №5 Подраздел №4_ИОС4.pdf pdf db12218f
Раздел ПД №5 Подраздел
№4_ИОС4.pdf.sig

sig 553681cb

Сети связи
1 Раздел ПД №5 Подраздел

№5_ИОС5.pdf.sig
sig d943b8e2 ККП-569.21-ИОС5

Подраздел 5. Сети связи.
УЛ Раздел ПД №5 Подраздел
№5_ИОС5.pdf.sig

sig 38fe4fe2

Раздел ПД №5 Подраздел №5_ИОС5.pdf pdf d6c1cc80
УЛ Раздел ПД №5 Подраздел
№5_ИОС5.pdf

pdf e0d3d408

Проект организации строительства
1 УЛ Раздел ПД №6_ПОС.pdf pdf 11dd21ba ККП-569.21-ПОС


Раздел 6. Проект организации строительства.Раздел ПД №6_ПОС.pdf.sig sig cd53a5a2
УЛ Раздел ПД №6_ПОС.pdf.sig sig 50abaa27
Раздел ПД №6_ПОС.pdf pdf 5e84e633

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 УЛ Раздел ПД №8_ООС.pdf pdf 3f6ca79f ККП-569.21-ООС


Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды.

Раздел ПД №8_ООС.pdf pdf 532aaaaa
УЛ Раздел ПД №8_ООС.pdf.sig sig 669bcab6
Раздел ПД №8_ООС.pdf.sig sig 3a9e4db7

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 УЛ Раздел ПД №9 Часть 2_ПБ.2.pdf pdf b4e7a78c ККП-569.21-ПБ


Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.

Раздел ПД №9 Часть 2_ПБ.2.pdf.sig sig 95e53f5e
Раздел ПД №9 Часть 1_ПБ.1.pdf pdf 78d613a8
УЛ Раздел ПД №9 Часть 1_ПБ.1.pdf.sig sig 1a3cd3bc
Раздел ПД №9 Часть 2_ПБ.2.pdf pdf 2fec8f14
УЛ Раздел ПД №9 Часть 2_ПБ.2.pdf.sig sig 02403b1f
УЛ Раздел ПД №9 Часть 1_ПБ.1.pdf pdf 0687fe06
Раздел ПД №9 Часть 1_ПБ.1.pdf.sig sig 736d067a

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 УЛ Раздел ПД №10_ОДИ.pdf pdf a9e5ebe6 ККП-569.21-ОДИ.


Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов.

УЛ Раздел ПД №10_ОДИ.pdf.sig sig 18eda5f3
Раздел ПД №10_ОДИ.pdf.sig sig 0b462c3d
Раздел ПД №10_ОДИ.pdf pdf 9c6701f3

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
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требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов

1 Раздел ПД №11(1)_ЭЭ.pdf pdf 2cf019b8 ККП-569.21–ЭЭ.

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических
ресурсов.

УЛ Раздел ПД №11(1)_ЭЭ.pdf.sig sig 4d779439

УЛ Раздел ПД №11(1)_ЭЭ.pdf pdf 27be9868

Раздел ПД №11(1)_ЭЭ.pdf.sig sig 7e50bbdc

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 Раздел ПД №10(1)_ТБЭ.pdf pdf 844c4e1c ККП-569.21–ТБЭ.


Раздел 10(1) Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства.

УЛ Раздел ПД №10(1)_ТБЭ.pdf pdf 26b1446e
Раздел ПД №10(1)_ТБЭ.pdf.sig sig 9edef2d6
УЛ Раздел ПД №10(1)_ТБЭ.pdf.sig sig d51964a6

2 УЛ Раздел ПД №11(2)_НПКР.pdf.sig sig df105f1e ККП-569.21–НПКР.

Раздел 11(2). Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ.

Раздел ПД №11(2)_НПКР.pdf pdf 04afe393

УЛ Раздел ПД №11(2)_НПКР.pdf pdf f3981b0e

Раздел ПД №11(2)_НПКР.pdf.sig sig aa85325f

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

3.1.2.1. В части
планировочной организации земельных участков
Участок, отведенный под строительство многоквартирного жилого дома, находится в южной части г. Мурманска

по ул. Шевченко 1А.
Представлен градостроительный план РФ-51-3-01-0-00-2021-1915, от 26.10.2021.
Кадастровый номер земельного участка 51:20:0001308:48.
Площадь земельного участка 4857,0 м2;
Категория земель – земли населенных пунктов.
Участок расположен в зоне «Ж-1» – Зона застройки многоэтажными жилыми домами. Размещение

многоквартирного 6-ти этажного жилого дома относится к основному виду разрешенного использования отведенного
участка.

Участок застройки ограничен:
- с востока – улицей Шевченко;
- с запада – территорией драматического театра;
- с юга и севера – территорией со мало и среднеэтажной жилой застройкой.
На площадке имеется объект незавершенного строительства (фундамент многоквартирного жилого дома) и

сооружение, относящееся к электросетям подлежащие демонтажу, проходят существующие инженерные сети,
ценные породы зеленых насаждений отсутствуют.

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к пологому склону моренного холма. Рельеф участка
преимущественно ровный техногенно спланированный, имеет уклон в юго-западном направлении, абсолютные
отметки изменяются в пределах от 71,63 до 77,01 м.

На участке застройки размещены:
- многоквартирный жилой дом (поз.1) – проектируемый;
- трансформаторная подстанция (поз. 2) – проектируемая;
- площадка для мусорных контейнеров (поз. М) – проектируемая;
- спортивная площадка (поз. СП) – проектируемая;
- детская игровая площадка (поз. ДИП) – проектируемая;
- парковка (поз. Р) – проектируемая.
Проектируемый многоквартирный жилой дом (поз.1) – 6-ти этажный с подвалом, прямоугольной формы в плане,

с размерами в крайних осях 94,25х15,6 м. Состоит из двух секций (секция1, секция 2) разделенных деформационным
швом. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола: для секции 1 – 76,40 м; для секции 2 – 7,00 м.

Проектируемая трансформаторная подстанция (поз. 2) – комплектная контейнерная трансформаторная
подстанция наружной установки полной заводской готовности с размерами в плане 6,9х 5,0 м установленная на
железобетонный фундамент.

Вертикальная планировка решена в насыпи с учетом отметок прилегающих территорий, проезжей части
примыкающей улицы Шевченко и обеспечивает оптимальные уклоны по проездам и площадкам. Проектируемые
уклоны рельефа не превышают нормативные. Для организации поверхностного водоотведения с участка застройки
вдоль северной, южной и восточной границ участка предусмотрено возвести подпорную стенку. Отвод
поверхностных вод осуществляется по твердым поверхностям спланированной поверхности в сторону понижения
рельефа на проезжую часть улицы Шевченко.
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Благоустройство предусматривает:
- покрытие проездов и площадок из двухслойного асфальтобетона;
- покрытие тротуаров из песчано-бетонной плитки;
- покрытие отмостки из песчано-бетонной плитки;
- резиновое покрытие на детской игровой площадке
- установку на благоустраиваемой территории урн, скамей, соответствующего игрового и спортивного

оборудования на детской и спортивной площадках;
- озеленение свободной от застройки и покрытий территории устройством газонов, цветников, посадкой

декоративных пород деревьев и кустарников;
- освещение территории;
Подъезд автотранспорта и основной подход на площадку застройки организован в улицы Шевченко. Входы в

жилые секции выполены со стороны восточного фасада.
Внутриплощадочные проезды выполнены шириной не менее 4,2 м, возможен объезд вокруг проектируемого

здания с использованием проезжей части улицы Шевченко.
Подъезд пожарных автомобилей к проектируемому зданию предусмотрен с двух продольных сторон с

использованием внутриплощадочного проезда и проезжей части ул. Шевченко. Расстояние от края проезжих частей
до фасада здания не менее 5,0 м, в данной зоне отсутствуют ограждения, воздушные линии электропередач, рядовая
посадка деревьев. К ближайшим внеплощадочным объектам подъезд не затруднен. Принятые проектные решения по
устройству проездов соответствуют требованиям СП 4.13130.2013.

Источником водоснабжения для наружного пожаротушения являются существующие гидранты (не менее 2-х),
учтенные в отдельном проекте. Гидранты расположены на расстоянии не более 100 м от проектируемого объекта, по
дорогам с твердым покрытием.

Противопожарные и санитарные разрывы между проектируемыми объектами на площадке застройки и,
проектируемыми объектами и ближайшими внеплощадочными объектами, соответствуют требованиям СП
4.13130.2013, СП 42.13330.2011 и СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения по участку застройки обеспечено. Все
продольные и поперечные уклоны на путях передвижения инвалидов не превышают нормативные. В местах
пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций высота бортовых камней не более 0,015 м. Доступ
инвалидов на кресле-коляске на уровень входной площадки обеспечивается по пандусам, имеющему уклон не более
5%. Входные площадки защищены от осадков, покрытие площадок исключает скольжение. На проектируемой
стоянке автомобилей (поз. Р) предусмотрены места для транспорта инвалидов (не менее 10%) размером 3,6х6,0 м,
выделенные разметкой и обозначенные специальными символами.

Подводящие и внутриплощадочные инженерные сети прокладываются подземным способом. Проектные решения
по размещению на участке инженерных коммуникаций соответствуют требованиям СП 42.13330.2016.

Инсоляция и аэрация всех квартир проектируемого жилого дома обеспечена.
Образующиеся в результате эксплуатации объекта бытовые отходы собираются в контейнеры на проектируемой

мусоросборной площадке (поз. М), расположенной на расстоянии не более 100 м от входов в жилые секции, и
вывозятся на полигон ТБО.

Технико-экономические показатели по ГП:
- площадь участка м2 4857,00;
- площадь застройки м2 1784,00;
- коэффициент застройки % 36
- площадь покрытий, в т. ч.: м2 2700,00;
в границах отвода м2	2407,00
за границей отвода	м2	293,00;
- площадь озеленения, в т. ч.: м2 1036,00;
в границах отвода м2 666,00
за границей отвода	м2	370,00

3.1.2.2. В части
объемно-планировочных и архитектурных решений
Основные (принципиальные) архитектурные решения здания (сооружения) рассмотрены на предмет

оптимальности объемно-планировочных решений, обеспечивающих их соответствие современным
градостроительным, техническим и эстетическим требованиям; соблюдения требований норм по охране труда
(защита от шума и вибраций, нормы освещенности); обеспечения безопасности, долговечности и надежности при
эксплуатации здания.

Проектируемый Жилой дом (поз. 1 по ПЗУ)
Жилой дом состоит из двух блоков. Каждый блок состоит из двух секций.
Максимальные размеры в крайних осях 1-2/ А-Ж блок-секции 1 – 48,6 х 15,6 м.
Максимальные размеры в крайних осях 3-4/ А-Ж блок-секции 2 – 45,2 х 15,6 м.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
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Высота подвального этажа – 3,3 м.
Высота жилых этажей (с первого по пятый) – 3,3 м.
Высота 6-го, технического этажа от пола до низа плиты покрытия – 3,0 м.
С первого по пятый этаж проектируются жилые квартиры.
В подвальном этаже размещены технические и подсобные помещения.
Шестой этаж технический.
Вертикальная связь между этажами выполнена по лестничной клетке типа Л1 и лифта.
Уровень ответственности здания - нормальный.
Степень огнестойкости здания - II.
Класс функциональной пожарной опасности КФПО – 1.3;
Класс конструктивной пожарной опасности ККПО – С0.
Функциональное назначение здания – жилое.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответствующий относительной

отметке земли в секции 1 -77,0 м; в секции 2 - 76,40 м.
Высота подвального этажа – 3,3 м.
Высота первого, второго, третьего, четвертого и пятого этажей – 3,3 м.
Высота технического этажа от пола до низа плиты покрытия – 3,0 м.
В подвальном этаже размещены: кладовые жильцов и технические помещения.
Естественное освещение предусмотрено во всех помещениях с постоянными рабочими местами. Коэффициент

естественного освещения и время инсоляции жилых квартир, обеспечены в соответствии с действующими нормами и
стандартами. Без естественного освещения запроектированы помещения, оговоренные в п.1.156 СНиП 2.08.02-89*, а
также помещения, размещение которых допускается в подвальных этажах.

Окна и балконные двери – из профилей ПВХ с заполнением двухкамерным стеклопакетом, с требуемым
сопротивлением теплопередачи 0,41 м2 tC/Вт и уровнем шумозащищенности не ниже 40 Дб.

Окна и балконные двери из ПВХ-профилей, а также деревянные и стальные.
Наружная отделка:
Цоколь, ступени, крыльца – облицовка керамогранитной плиткой.
Наружные стены – облицовка навесным крупноразмерным керамогранитом «Laminam».
Внутренняя отделка
Внутренняя отделка принята улучшенная.
Стены.
Затирка. Лестничные клетки, коридоры, тамбуры – водоэмульсионная окраска светлых тонов.
Санузлы, кладовые уборочного инвентаря – из глазурованной керамической плитки.
Технические помещения – водоэмульсионная окраска.
Потолки.
Затирка, водоэмульсионная окраска.
Полы.
Коридоры, тамбуры, площадки лестничных клеток – крупноразмерная керамическая плитка.
Технические помещения - керамическая плитка.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Проектная документация выполнена с учётом потребностей инвалидов и других маломобильных групп

населения. Для обеспечения беспрепятственного передвижения по участку и доступности зданий для инвалидов
предусмотрены следующие мероприятия:

- Устройство пандуса у входа на первый этаж с уклоном 1:20 и шириной 0,9 м, с бортиками высотой 0,05м. Вдоль
обеих сторон пандуса выполнено ограждение с поручнями на высоте 0,9м и 0,7м, расстояние между поручнями 0,9м.

- Входная площадка при входе доступна МГН, имеет навес и водоотвод. Покрытия крыльца и тамбура имеют
противоскользящие поверхности, которые не допускают скольжения при намокании, габариты крыльца достаточные
для маневрирования на кресле-коляске.

- Вход в здание оборудован распашными дверями шириной 1.35 м. Для возможности входа инвалидов на креслах-
колясках одна створка двери предусмотрена шириной 0.9 м. Глубина тамбура 2,20 м, ширина 3,70 м .

- Для перемещения по ступеням до лифта предусмотрен мобильный гусеничный подъемник Т09 Roby.
-Пожаробезопасной зоной (тип 4) для МГН является лестничная площадка c противопожарными перекрытиями 1-

го типа (REI 150), противопожарными стенами 1-го типа (REI 150).
- Входы на путях движения инвалидов без порогов, а при необходимости устройства порогов их высота не

более0,014 м.
- На путях движения МГН выполнены двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях

«открыто» и «закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.
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- Ширина пути движения в коридорах в чистоте не менее 1,5 м, при движении кресла-коляски в одном
направлении.

-Ступени лестниц выполнены ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет
закругление радиусом не более 0,05 м.

-Проступи ступеней горизонтальные шириной 0,3 м. Подступенки имеют высоту 0,15 м. Применение открытых
ступеней (без подступенка) не допускается. Все ступени имеют одинаковую высоту и ширину.

На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько
противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 -
0,1 м.

Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м.
Для инвалидов по зрению и слабовидящих предусмотрены дополнительные мероприятия:
- на прозрачных полотнах дверей размещена яркая контрастная маркировка высотой не менее 0.1м и шириной не

менее 0,2м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1.5 м от поверхности пола, на полу выполнена
специальная тактильная плитка, предупреждающая о препятствии;

- визуальная информация выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным
шрифтом (на белом и желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля;

- на лестницах обеспечена непрерывность по всей длине и закругленность оконечности поручней ограждения;
обеспечена высота поручней – 0.9 м и длина завершающей части на 0.3м больше, чем лестничный марш или

наклонная часть пандуса;
- на поверхности поручня (боковая внешняя или верхняя сторона) лестниц и пандуса рельефно обозначены этажи.

Размеры цифр не менее: ширина – 0,01 м, высота – 0,015 м, высота рельефа цифр – не менее 0,002м;
- выделена контрастным цветом (желтым или белым) нижняя и верхняя ступени лестничных маршей;
Энергоэффективность.
Проектная документация выполнена с учетом требований по энергосбережению.
Класс энергетической эффективности здания - В+ (высокий). Удельный расход тепловой энергии на отопление и

вентиляцию здания за отопительный период - 75,49 кВт·ч/(м2·год).
Предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности использования энергии:
- утепление ограждающих конструкций эффективным утеплителем;
- установка приборов учета электроэнергии и воды;
- применение энергоэффективных стклопакетов;
- регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью автоматических терморегулирующих клапанов

RА-N фирмы Данфосс;
- применение энергоэкономичных источников света.

3.1.2.3. В части
конструктивных решений
Основные конструктивные решения здания рассмотрены на предмет оптимальности объемно-планировочных и

конструктивных решений, обеспечивающих их соответствие современным градостроительным, техническим и
эстетическим требованиям; обеспечения безопасности, долговечности и надежности при эксплуатации здания.

Проектом предусматривается строительство:
- Жилого дома (поз. 1 по ПЗУ),
- Подпорных стен.
Конструктивные решения приняты на основании задания на проектирование, исходных данных, приведенных в

общей пояснительной записке, технических условий на строительное проектирование, согласованных заказчиком и
подрядной строительной организацией, архитектурно-планировочного задания и заданий смежных отделов.

Расположение здания и сооружений на площадке, а также сетка колонн определены архитектурными и объемно-
планировочными решениями, заданием на проектирование с учетом конфигурации участка строительства.

Проектируемый Жилой дом (поз. 1 по ПЗУ).
Жилой дом состоит из 2-х блоков, разделенных деформационным швом.
Блок 1 в осях 1-2 и А-Г – прямоугольной формы в плане, 6-ти этажный с подвалом, размером в плане в осях 45,2 х

15,6 м. Высота подвала 3,3 м, Высота этажей 3,3 м. Высота 6-го чердачного этажа – 3,2 м до низа плиты перекрытия.
Блок 2 в осях 3-4 и А-Г – прямоугольной формы в плане, 6-ти этажный с подвалом, размером в плане в осях 48,6 х

15,6 м. Высота подвала 3,3 м, Высота этажей 3,3 м. Высота 6-го чердачного этажа – 3,2 м до низа плиты перекрытия.
Каждый блок состоит из двух жилых секций.
Вертикальная связь между этажами в каждой секции предусмотрена по лестнице 1-го типа, размещенной в

лестничной клетке типа Л1 и лифта.
Согласно заданию, на проектирование:
- Класс сооружения КС-2 (ГОСТ 27751-2014),
- Уровень ответственности здания – нормальный (ГОСТ 27751-2014),
- Коэффициент надежности по ответственности (ГОСТ 27751-2014) - γn =1,0.
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- Для проектирования принята карта ОСР-2015-А по СП 14.13330.2018 изм.2.
- Степень огнестойкости здания – II,
- Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3.
- Функциональное назначение здания – жилое.
- Класс конструктивной пожарной опасности С0.
Постоянные и временные нагрузки определены на основании СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85*) а также

технологического задания и заданий смежных отделов.
.
Расчет конструкций выполнен в соответствие требованиям СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85*) по

пространственной рамно-связевой схеме методом конечных элементов с использованием программного комплекса
«ЛИРА-САПР».

По результатам расчетов основные требования по первому и второму предельным состояниям конструкций
обеспечены.

Размеры элементов зданий и их параметры назначены по результатам расчетов.
По результатам расчетов деформации оснований зданий и сооружений не превышают нормируемых значений по

таблице Г.1, приложения Г, СП 22.13330.2016.
Расчеты на прогрессирующее обрушение выполнены согласно положениям СП 385.1325800.2018 «Защита зданий

и сооружений от прогрессирующего обрушения» по нескольким сценариям.
Последовательное (цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего

сооружения или его частей вследствие локального разрушения с учетом мероприятий, предусмотренных проектом, не
происходит.

В составе проекта выполнена оценка влияния проектируемого здания на окружающую застройку.
В зону влияния нового строительства окружающая застройка не попадает.
Площадка строительства относится к III категории сложности инженерно-геологических условий (СП

47.13330.2012, т.А.1, Прилож. А). Согласно требованию, п. 12.6 СП 22.13330.2016 в составе проекта разработана
программа геотехнического мониторинга на период строительства и на начальном этапе эксплуатации вновь
возводимых объектов.

Конструктивная схема секций – железобетонный безригельный каркас.
Шаг колонн по цифровым осям 5,4 м. 1,8 м. Шаг колонн по буквенным осям 3,4 м. 6,4 м.
По наружному контуру несущих конструкций, а также на отдельных участках в уровне перекрытий

предусмотрены монолитные железобетонные ригели.
Шахты лифта решены в виде ядер жесткости.
Пространственная устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается системой колонн,

рамами, ядрами жесткости, которые объединены дисками жесткости в виде монолитных железобетонных плит
перекрытий.

Крепление колонн и ядер жесткости к фундаментам – жесткое.
Крепление ригелей и плит перекрытия к колоннам - жесткое.
Наружные стены ненесущие, с поэтажной разрезкой и креплением к конструкциям каркаса здания.
Узлы крепления стен обеспечивают устойчивость стен из плоскости и возможность свободных перемещений

каркаса в плоскости стены.
Лестницы запроектированы с жестким креплением к каркасу в уровне перекрытий и промежуточных площадок.
Характеристика основных конструктивных элементов:
В качестве фундамента для каждого блока принята монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм (бетон

В25, арматура А500 и А240).
Под подошвой фундаментов запроектирована подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5. Размер подготовки

превышает размеры подошвы фундаментов на 100 мм в каждую сторону.
Основанием фундаментов служит грунтовая подушка толщиной 2,2 м для блока 1 и 1,6 м для блока 2,

подстилаемая грунтами ИГЭ-4 и частично ИГЭ-3.
Грунтовая подушка запроектирована для замещения насыпного грунта.
Грунтовая подушка предусмотрена из ПГС с послойным уплотнением укаткой до достижения Кс.у.=0,98:
Рекомендуемые расчетные значения характеристик применяемой ПГС в водонасыщенном состоянии:
- модуль деформации Еsat=25,0 Мпа,
- плотность грунта rII = 2.0 т/м3,
- угол внутреннего трения jII =300,
- удельное сцепление cII =0 кПа,
- расчетное сопротивление R0=400 кПа.
Стены подземной части - монолитные железобетонные толщиной 400мм (бетон В25, арматура А500С и А240).
Обратная засыпка предусмотрена из ПГС, послойно уплотненной до достижения Ксу.=0.95.
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Колонны монолитные железобетонные сечением 400х400 мм (бетон класса В25, арматура А500 и А240).
Ригели монолитные железобетонные сечением 350х450 мм по буквенным осям и 350х400 мм по цифровым осям

(бетон класса В25, арматура А500 и А240). Ригели совмещены с плитами перекрытий по высоте.
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм (бетон класса В25, арматура А500 и А240).
Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные (бетон класса В25, арматура А500 и А240).
Шахты лифтов монолитные железобетонные толщиной 200 мм (бетон класса В25, арматура А500 и А240).
Наружные стены трехслойные:
- Внутренний слой из газобетонных блоков автоклавного твердения ГОСТ31360-2007, марки В2,5, D500, на

растворе М50.
- Средний слой – утеплитель.
- Наружный слой - вентилируемый фасад с межэтажной несущей подсистемой с креплением в уровне перекрытий

с облицовкой.
Перегородки с закреплением к несущим конструкциям перекрытий и стенам:
- из газобетонных блоков автоклавного твердения ГОСТ31360-2007 на цементно-песчаном растворе М50,
- гипсовые пазогребневые плиты.
Перемычки монолитные железобетонные и стальные.
Наружные крыльца, лестницы монолитные железобетонные (бетон класса В15, F200, арматура А500, А240 и

ВрI)..
Кровля плоская рулонная совмещенная с организованным внутренним водостоком.
Отмостка бетонная (бетон класса В15, F200) шириной 1,0 м, по основанию из щебня.
Подпорные стены.
Расположение подпорных стен см. часть ГП. Стены предназначены для организации вертикальной планировки.
Стены по конструкции уголкового типа, выполняются из монолитного железобетона (бетон В15, W4, F200,

арматура А500С и А240).
Предусмотрено устройство пристенного продольного дренажа из гравия и щебня с отведением воды через трубки

ø100 мм в стене на уровне нижней планировки.
Поверхности подпорных стен, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим
битумом за 2 раза.
Обратная засыпка предусмотрена из ПГС, послойно уплотненным до достижения Ксу.=0.95.
Под подошвой подпорных стен предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Подготовка в

плане выступает за грани плитной части на 100 мм в каждую сторону.
Основанием подпорных стен являются грунты ИГЭ-2 и ИГЭ-4.
В проектируемом здании отсутствуют технологические процессы и продукты, агрессивно воздействующие на

строительные конструкции.
В проекте предусмотрены все необходимые мероприятия по защите конструкций от разрушения и коррозии в

соответствии с требованиями СП 28.13330.2017, в том числе:
	 Под подошвой фундаментов предусматривается подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5. Размер

подготовки превышает размеры подошвы фундаментов на
100 мм в каждую сторону.
	 Гидроизоляция наружных стен подвала для защиты от грунтовых вод, запроектирована обмазкой в 2 слоя

материалом ТАIKOR Elastik-300
	. Для вертикальных поверхностей предусмотрена защита профилированной мембраной.
	Горизонтальная гидроизоляция проектируемых стен предусмотрена из цементно-песчаного раствора.
	Отмостка бетонная (бетон класса В15, F200) шириной 1,0 м, по основанию из щебня.
	 Все необетонируемые закладные элементы должны быть металлизированы цинком или защищены

лакокрасочными покрытиями.
	Антикоррозионная защита стальных злементов запроектирована окраской эмалями 1 группы за 2 раза по слою

грунтовки 1 группы. Общая толщина покрытия - не менее 80 мкм.
Конструктивными решениями предусмотрены все необходимые мероприятия, установленные техническими

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными
документами в части пожарной безопасности.

Предел огнестойкости несущих и ограждающих конструкций соответствует принятой в проекте степени
огнестойкости здания.

Требуемый предел огнестойкости железобетонных конструкций обеспечен первичными средствами.
Для обеспечения требуемого предела огнестойкости предусмотрены соответствующие размеры и защитный слой

арматуры железобетонных конструкций.
Внутренние стены проектируемой лестничной клетки – железобетонный каркас с каменным заполнением (предел

огнестойкости REI 90).
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Все применяемые строительные материалы должны проходить радиационный контроль и отвечать по
содержанию радионуклидов требованиям «Норм радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09
и «Основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» СП 2.6.1.2612-10.

3.1.2.4. В части
систем электроснабжения
Электроснабжение.
По степени обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники многоквартирного жилого

дома по ул. Шевченко, в г.Мурманске относятся ко II категории, лифты, аварийное освещение и пожарная
сигнализация – к I категории классификации ПУЭ. изд.7.

Расчетная мощность электроприемников составляет: Рр=561,75 кВт.
В соответствии с техническими условиями для проектирования присоединения к электрическим сетям № ТП-22-

00412-001 от 13.10.2022 АО "Мурманская областная электросетевая компания" основным и резервным источником
электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. Шевченко в г.Мурманске является 2КТП-6/0,4кВ,
проектируемая сетевой организацией.

Электроснабжение многоэтажного жилого дома выполнено от 2КТП-6/0,4кВ взаимно-резервируемыми
кабельными линиями от 2-х секций РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции на щиты РЩ.1 и РЩ.2 общей щитовой
жилого дома кабелями марки ВБШвнг(А)-1-6(4х120), суммарной длиной L= 246м каждой линии в соответствии со
схемой электроснабжения в траншеях в земле.

Внутридворовое наружное освещение территории выполнено настенными светильниками типа FREGAT LED 90
W, на комплектных кронштейнах на наружных стенах дома (над входом в подъезд) на отм. 6.0м.

Управление наружным освещением выполнено от блока автоматического управления освещением с фотодатчиком
в каждом ВРУ 4-х подъездов жилого дома.

Жилой дом
Основными потребителями электроэнергии многоквартирного жилого дома являются электроприемники квартир

в том числе поквартирное отопление (котлы электрические 3-х фазные), лифтовые установки, приборы пожарной
сигнализации и внутреннее и наружное электроосвещение.

В качестве вводно-распределительных устройств приняты панели типа ВРУ1-АВ.
Для электроприемников I категории (лифта, эвакуационного освещения, охранно-пожарной сигнализации и

домофона) предусмотрено устройство вводно-распределительного щита АВР, состоящего из панели ввода резервного
питания (АВР) типа ЩАПу-43М и пункта распределительного типа ЩС.А.1.1 КМПн-24.

В коридорах жилых этажей установлены модульные этажные щиты типа УЭРМ LIGHT со слаботочными
отсеками, трехфазными приборами учета электроэнергии квартир, аппаратами защиты линии квартиры с УЗО 100мА.

В квартирах установлены наборные групповые щитки типа ЩРН-П-24 Prime для подключения не менее шести
однофазных групповых линий (четыре группы – с УЗО 30мА) и двух трехфазных групповых линий с УЗО 30мА.
Распределительные и питающие сети выполнены: кабелями марки ВВГнг(А)-LS.

К электроприемникам 1 категории (пожарная сигнализация, аварийное освещение и домофон) проложены кабели
ВВГнг(А)-FRLS.

Распределительные сети выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS, скрыто под штукатуркой стен и скобами по стенам и
перекрытию.

Электрооборудование принято в соответствии с требованиями ПУЭ.
Предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное электроосвещение в технических помещениях (насосной и

электрощитовой).
Учет электроэнергии общедомовых потребителей предусмотрен в щитах ГРЩ электронными приборами учета

типа Меркурий – общий. Приборы учета квартир приняты трехфазными типа Меркурий 231-АТ-01 в этажных щитах
для каждой квартиры.

Мероприятия по электробезопасности предусмотрены в объеме требований ГОСТ Р50571. Принята система
заземления ТN-C-S. Предусмотрено дополнительное уравнивание потенциалов.

Молниезащита в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и
сооружений» и СО153- 34.21.122-2003 «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций» не требуется.

3.1.2.5. В части
систем водоснабжения и водоотведения
Согласно письма № 06/11591 от 24.11.2022 г ГОУП «Мурманскводоканал» к договору подключения к

централизованной системе холодного водоснабжения № 497/06-22ХВ от 11.11.22 г., источником водоснабжения
жилого дома по ул.Шевченко в г. Мурманске является действующая водопроводная сеть Д=150 мм, проходящая по ул.
Шевченко. Техническое присоединение до проектируемой площадки выполняется специализированной организацией
ГОУП «Мурманскводоканал».

Категория сети водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды – II. Наружные сети хозяйственно-
питьевого водопровода выполнены из напорных полиэтиленовых питьевых труб Дн = 90 мм ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ
18599 2001. Монтаж колодца производится по ТПР 901-09-11.84 с устройством наружной гидроизоляции.
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Ввод водопровода Дн = 90 мм выполнен в подвальный этаж секции 2. Требуемый напор при хоз.питьевом
водоснабжении – для секции 1 =42,8 м, для секции 2 = 42,4 м. Гарантированный напор в наружной сети – 1.0 атм. Для
обеспечения необходимого напора в каждой секции жилого дома предусмотрена многонасосная установка Wilo COR-
2 MHI 404/SKw-EB-R (1раб.+1рез.) Qраб = 4,8 м3/ч; Н=33,0 м; N=2х0,75 кВт; 3~400В/50Гц; 1,95 А. Схема
хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиковая, с нижней разводкой. Обвязка насосов выполняется из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб Ду = 50, 65 мм по ГОСТ 3262-75. Внутренние магистральные и разводящие
сети холодного и горячего водоснабжения выполняются из полипропиленовых напорных питьевых труб Дн = 32, 25,
20 мм по ГОСТ 32415-2013. Трубы, кроме подводок к санитарным приборам теплоизолируются изоляционными
трубками "Thermaflex FRZ толщиной 6-13 мм (группа горючести Г1).

Максимальные расходы хоз-питьевого водоснабжения:
Qtot max.сут =55,80 м3/сут, Qtot max.час = 8,60 м3/час, Qtot max cек = 3,33 л/сек.
Внутренний противопожарный водопровод жилого дома не предусмотрен согласно СП 10. 13130.2020. В каждой

квартире установлено индивидуальное средство пожаротушения «КПК-Пульс-01».
Согласно СП 8. 13130.2020 расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/сек (216 м3/сут). Согласно

схеме размещения пожарных гидрантов, предоставленной ГОУП «Мурманскводоканал» к договору технологического
присоединения, наружное пожаротушение жилого дома осуществляется от 3-х существующих пожарных гидрантов
на сети водопровода Д=150 мм по ул. Шевченко.

Горячее водоснабжение
Горячая вода на нужды многоэтажного жилого дома готовится с помощью электрических водонагревателей

накопительного типа Electrolux EWH 100 Royal SilVer L=100 л, N=2.0 кВт, установленных в санузле каждой
квартиры. Сети горячего водоснабжения прокладываются совместно с сетями холодного водоснабжения скрыто в
«завалинках». На сети предусмотрена запорно-регулирующая арматура из бронзы или латуни. В пониженных местах
устанавливаются вентили опорожнения системы.

Расчетные максимальные расходы горячей воды
ΣQсут гор = 21,0 м3/сут, ΣQчас гор =5,85 м3/час, Σq гор =2,28 л/сек.
Водоотведение
Согласно ТУ № 06/5609К от 10.06.2022 г, выданных ГОУП «Мурманск водоканал», водоотведение жилого дома

предусмотрено в ближайший канализационный колодец на сети хоз-бытовой канализации диаметром 200 мм,
проложенной в границах ЗУ. Наружные сети монтируются из канализационных раструбных труб PRAGMA Ду = 150
мм по ГОСТ Р 54475-2011. На сети предусмотрены канализационные колодцы по ТПР 902 09-22.84, с устройством
наружной гидроизоляции.

Внутренние сети хоз-бытовой канализации выполнены самотечными. Магистральные трубопроводы
прокладываются под потолком подвала. Внутренние сети монтируются из полипропиленовых канализационных труб
ДН = 50 ÷ 110 мм по ГОСТ 32414 2013. На пластмассовых канализационных трубах при пересечении перекрытий и
стен согласно СП 40-107-2003 (п.4.23) устанавливаются противопожарные муфты с огнезащитным материалом
«Огракс ПМ», препятствующие распространению дыма по этажам.

Сети водоотведения оборудуются ревизиями и прочистками в соответствии с СП 30.13330, вентилируются через
вытяжные стояки, выводимые выше вентшахт на 0,1 м. Стояки канализации прокладываются скрыто в приставных
коробах, отводящие трубы – в «завалинках». Отвод аварийных стоков из помещений насосных (К1н) предусмотрен
погружными насосами Wilo-Drain ТМ 32/8 0,37кВт (1 рабочий +1 резервный) в систему наружной хоз-бытовой
канализации с устройством гасителя напора. Напорная сеть монтируется из полипропиленовых технических труб
PPRC 40 PN 10 по ГОСТ 32415-2013.

Ливневая канализация.
Согласно ТУ №  09-14/4860 от 23.06.2022 г., выданных ММБУ «УДХ» г. Мурманска, на территории объекта

предусмотрена закрытая сеть дождевой канализации для сбора и отведения поверхностного стока с последующим
сбросом в существующий ливневой коллектор Д-600 мм, проложенный по ул. Героев Рыбачьего. Дождевые и талые
стоки со стоянок личного автотранспорта подвергаются очистки в фильтр-патронах, установленных в колодцах. Сети
дождевой канализации монтируются из канализационных раструбных труб PRAGMA Ду = 300 мм по ГОСТ Р 54475-
2011. Колодцы дождевой канализации выполнены согласно тмп 902-09-46.88 с наружной гидроизоляцией.
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории многоэтажного жилого дома в
период выпадения дождей, таяния снега составляет 1360,68 м3/год.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется через водосточные воронки с электрообогревом и
внутренние водостоки в проектируемую закрытую сеть дождевой канализации. Магистральные трубопроводы
системы внутренних водостоков монтируются под потолком подвала. Внутренние водостоки выполнены из напорных
полиэтиленовых технических труб ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001и оборудуются ревизиями и прочистками. На
канализационных трубах при пересечении перекрытий и стен устанавливаются противопожарные муфты со
вспучивающимся огнезащитным материалом «Огракс-ПМ». Стояки прокладываются скрыто в коробах.

3.1.2.6. В части
систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Отопление
Данным проектом в жилом доме предусмотрено поквартирное отопление. Источником теплоснабжения квартир

являются настенные одноконтурные электрические котлы Baxi Ampera 9 и 6 (Италия) установленные в помещениях
кухонь.
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Теплоноситель - горячая вода с параметрами 85 - 60°С.
Отопление помещений здания запроектировано согласно CП 60.13330.2020, местными отопительными приборами

– радиаторами биметаллическими секционными GLOBAL STYLE S500, установленными из условия поддержания
требуемых внутренних температур с учётом расхода тепла на подогрев необходимой нормы наружного воздуха до
температуры помещения. Теплоноситель - горячая вода с параметрами 85 - 60°С.

Системы отопления квартир – двухтрубные, с насосной циркуляцией теплоносителя, нижней разводкой
магистральных трубопроводов. Трубопроводы систем отопления выполнены из полипропиленовых труб EkoPlastik
Stabi Plus (Чехия), прокладываются скрыто, в конструкции пола, в изоляции.

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов производится с помощью автоматических терморегуляторов
типа RА-N. Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено с помощью воздухоотводчиков, установленных в
верхних пробках отопительных приборов.

Вентиляция
В жилых помещениях запроектирована вытяжная вентиляция с естественным побуждением через вытяжные

каналы кухонь, санузлов и ванных.
Естественный приток обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки.
Воздухообмены в помещениях определены в соответствии с требованиями таблицы 9.1. СП 54.13330.2016.
Удаление воздуха осуществляется через настенные регулируемые решетки типа АМР, производства «Арктос»,

Россия.
Приток воздуха в жилые помещения неорганизованный, осуществляется через открывающиеся фрамуги окон.
№	Наименование объекта	Нагрузка на отопление, Вт	Нагрузка на вентиляцию, Вт	Нагрузка на ГВС, Вт	Общая

нагрузка,Вт	Расход холода Вт
1	Многоквартирный жилой дом 530000 - -	530000 -

3.1.2.7. В части
систем связи и сигнализации
Интернет.
Подключение к сети интернет предусматривается от мультисервисной сети ПАО «Ростелеком», по технологии

GPON.
Точкой подключения линий связи является является АТС-252 (пр.Кольский, д.188), ом252-PON-03,51-54ов, место

присоединения муфта в колодце A-184 (ул.Шевченко, д.7), от которой предусмотрена прокладка магистрального
оптического кабеля связи в существующей и проектируемой канализации связи, через разветвительную муфту, до
ввода в проектируемые секции жилого дома, где кабель оконечивается оптическим распределительным шкафом
(ОРШ), где размещаются разветвители первого каскада деления 1х8.

На этажах дома устанавливаются оптические распределительные коробки с разветвителями (ОРК-С) из расчета
обслуживания абонентов на одном этаже. Внутри ОРК-С, размещаются разветвители второго каскада деления 1х8.

В качестве межэтажного кабеля используется распределительный волоконно-оптический кабель со свободно
извлекаемыми волокнами стандарта G657.

Абонентская проводка в квартиры выполняется абонентским дроп-кабелем в жесткой оболочке 3,0мм с волокном
G.657 до абонентской розетки (ОРА) в квартире после окончания строительства дома по заявкам жильцов и за их
счет.

Оптический терминал ONT для предоставления услуг телефонии, интернета, IP TV подключается после
окончания строительства дома после заключения договора оказания услуг с провайдером связи.

Система коллективного приема телевидения.
Для обеспечения возможности приема программ эфирного телевидения жилой дом оборудуется системой

коллективного приема телевидения, состоящей из: эфирной антенны, устанавливаемой на кровле; усилителя в
слаботочном электротехническом щите на верхнем этаже; распределительной линии, прокладываемой в слаботочном
стояке; распределительных устройств, устанавливаемых в этажных слаботочных щитах.

Абонентская сеть выполняется после строительства дома по заявкам жильцов.
Для защиты телеантенн от атмосферных разрядов предусматривается заземляющее устройство.
Система контроля и управления доступом.
Жилой дом оборудуется системой контроля и управления доступом на базе многоабонентского аудиодомофона.

Входная дверь подъезда оборудуется внутри кнопкой "выход" и электромагнитным замком, снаружи - блоком вызова
с клавиатурой и считывателем электронных ключей-идентификаторов. Прихожие квартир оборудуются абонентскими
блоками, подключаемых к подъездной линии домофона через блоки коммутации.

Система двухсторонней связи с зоной безопасности МГН.
Пожаробезопасные зоны жилого дома оборудуются системой двусторонней связи МГН с удаленным диспетчером

жилого дома. Пожаробезопасные зоны на этажах оборудуются абонентскими блоками вызова.
Диспетчеризация лифта
Диспетчеризация лифта выполняется по сети Интернет посредством ONT терминала, подключённого к GPON

сети здания.
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3.1.2.8. В части
организации строительства
Разделами ПОС разработан комплекс строительно-монтажных работ, необходимых для строительства объекта,

расчетами определены потребность в кадрах, основных строительных машинах и механизмах, энергетических
ресурсах, во временных зданиях санитарно-бытового и административного назначения, складского и
производственного назначения.

Разработаны мероприятия по контролю качества, технике безопасности, пожарной безопасности, контролю
качества строительных и монтажных работ, условий сохранения окружающей природной среды, охраны объекта на
период строительства.

Непосредственно строительство осуществляется по разработанному подрядчиком ППР, строительство по ПОС
запрещается.

Административно участок проектирования расположен в центральной части г. Мурманск Мурманской обл. По
адресу ул.Шевченко, 1А, Кадастровый номер земельного участка 51:20:0001308:48, площадью 4857 м2.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – покатый с перепадом высотных отметок в пределах участка 3,5 м, от 76,4 до 72,85 м, уклон территории

направлен на юго-запад.
С северной стороны участок проектирования граничит с участком Драматического театра Северного морского

флота, через улицу, напротив участка расположена малоэтажная застройка.
Климатические характеристики площадки строительства приняты по СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99*)

«Строительная климатология», нагрузки - по СП 20.13330-2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
«Нагрузки и воздействия»):

- климатический район – II А;
- температура холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 - минус 28о С.
- температура холодных суток, обеспеченностью 0,98 - минус 36о С.
- ветровой район – IV (w0=48 кг/м2), тип местности «А»;
- снеговой район –V (нормативное значение веса снегового покрова Sg=3,2 кН/м2).
При производстве работ предусмотрена установка на въезде строительного паспорта объекта, указателей "Въезд",

"Выезд", пункта мойки колес автотранспорта с замкнутой системой очистки воды, плана противопожарной защиты
объекта.

При появлении подземных или атмосферных вод необходимо организовать водоотведение с участка, с
применением водооткачивающих насосов типа «Гном» в места, согласованные с городскими службами.

Устройство открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций, а также площадок для
сбора мусора в соответствии с нормативными требованиями, располагаются на гидроизолирующем основании, чтобы
скопившиеся влага и атмосферные осадки не попадали в почву.

Жилой дом (поз.1 по ГП) - состоит из 2-х блоков, разделенных деформационным швом швом.
Блок 1 в осях 1-2 и А-Г – прямоугольной формы в плане, 5-ти этажный с подвалом, размером в плане в осях 45,2 х

15,6 м. Высота подвала 2,7 м, Высота этажей 3,3 м.
Блок 2 в осях 3-4 и А-Г – прямоугольной формы в плане, 5-ти этажный с подвалом, размером в плане в осях 48,6 х

15,6 м. Высота подвала 2,7 м, Высота этажей 3,3 м.
Конструктивная схема блоков – монолитный ж.б. рамный безригельный каркас (ригели располагаются только по

наружному периметру здания). Шаг колонн по цифровым осям 5,4 м. 1,8 м. Шаг колонн по буквенным осям 3,4 м. 6,4
м.

Колонны сечением 400х400 мм (бетон класса В25, арматура А500 и А240). Ригели монолитные ж.б. сечением
350х450 по буквенным осям и 350х400 по цифровым осям (бетон класса В25, арматура А500 и А240). Ригели
совмещены с плитами перекрытий по высоте.

Плиты перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм (бетон класса В25, арматура А500 и А240).
Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные (бетон класса В25, арматура А500 и А240).
Шахта лифта монолитная ж.б.
Наружные ненесущие стены приняты с поэтажной разрезкой и креплением к элементам каркаса гибкими связями,

не препятствующими перемещениям каркаса.
Парапетные консольные стены опираются на монолитные ригели чердачного перекрытия и для обеспечения

устойчивости из плоскости соединены через закладные элементы со стропильной системой.
Кровля из стальных профилированных листов чердачная по стальной стропильной системе. Водосток

внутренний.
Утеплитель укладывается по ж.б. плите чердачного перекрытия.
Приступать к монтажу рекомендуется только при наличии проекта производства работ (ППР).
Продолжительность строительства многоэтажного жилого дома, определена на основании письма заказчика

№278 от 24.11.2022г.
Директивная продолжительность завершения строительства согласно письму заказчика № 278 от 24.11.2022г. и

графику финансирования принимается равной 36 месяцев.
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Рекомендованная в ПОС продолжительность строительства носит справочный характер. Данная
продолжительность является условно-нормативной.

Взаимоотношение между заказчиком и подрядчиком, в т.ч. порядок расчетов за выполнение работы, определение
сроков строительства объекта, регулируется договором подряда (контрактом).

Наибольшее количество работающих на стройплощадке – 60 чел.
В качестве основного грузоподъемного механизма используется гусеничный кран РДК-250 (либо аналогичным

ему по характеристикам). Перечень необходимых механизмов при строительстве уточняется при разработке
подрядчиком ППР.

Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от существующих сетей электроснабжения по ТУ
заказчика с подключением по месту.

Водоснабжение строительства технической водой производится от проектируемых инженерных сетей
водоснабжения, выполняемых в подготовительный период. Снабжение питьевой водой производится привозной
бутилированной водой. Наружное пожаротушение проектируемого и временных зданий предусматривается от
проектируемого пожарного гидранта.

Графическая часть проекта представлена стройгенпланом.
Стройгенпланом предусмотрены:
- ограждение стройплощадки, временные дороги, въезд-выезд на территорию стройки, размещение

административно-бытовых помещений, расположение противопожарных средств, грузоподъемные механизмы,
опасные зоны при производстве строительно-монтажных работ, площадки складирования.

- наружное пожаротушение предусматривается от существующего пожарного гидранта.
Требования по обеспечению безопасной эксплуатации обьектов капитального строительства
Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта вэксплуатацию. Эксплуатируемое здание

должно использоваться только в соответствии со своим проектным назначением. Жилые дома в процессе
эксплуатации должны находиться под систематическим наблюдением инженерно-технических работников
организаций по обслуживанию жилищного фонда, ответственных за сохранность этих объектов. Строительные
конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега,
переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания). В помещениях необходимо поддерживать
параметры температурно-влажностного режима, соответствующие проектной документации и нормативным
документам. Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также его внешнего
обустройства не допускается. В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего
каркаса здания не допускается. В процессе эксплуатации не допускается намокание междуэтажных перекрытий.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, от ударов и других механических воздействий.
В сроки, назначаемые в зависимости от характера производства, но не реже одного раза в год с поверхности стальных
конструкций следует удалять пыль, жиромасляные и прочие отложения. В сейсмических районах необходимо
периодически (не реже 1 раза в пять лет) измерять их период и декремент основного тона собственных колебаний.
После каждого землетрясения интенсивностью 5 баллов и выше по шкале МКС-64 необходимо проводить
обследование объекта и измерять период и декремент основного тона его собственных колебаний. Облицовку
фасадов следует очищать сухим или мокрым методом в зависимости от вида облицовки.

В процессе эксплуатации здания с облицовкой фасадов из керамогранитных и фиброцементных плит по системе
навесного вентилируемого фасада не допускается крепить любые детали и устройства непосредственно к облицовке
НФС за исключением случаев, согласованных с разработчиками систем. Необходимо исключить возможность
попадания воды с кровли на облицовочные материалы, для чего необходимо поддерживать в рабочем состоянии
водоприёмные лотки и водостоки. При необходимости рекомендуется поверхность облицовки мыть щетками
вручную. При этом вода не должна попадать на слой теплоизоляции. Плановые обследования технического состояния
фасадов с НФС, несущего каркаса системы, теплоизоляции, элементов облицовки и их креплений должны
производиться каждые 4 года эксплуатации. Очистку навесных фасадов выполнять, как правило, не реже 2 раз в год –
весной и осенью. Своевременно проводить укрепление угрожающих падением облицовки плиток, перемычек,
карнизов; ремонт штукатурки и т.д. Для этих целей следует применять автотранспортные средства с выдвижными
телескопическими площадками или другие подобные приспособления. На территории, прилегающей к зданию,
следует постоянно поддерживать чистку, не допуская скопления мусора и отходов производства. Складирование на
прилегающей к зданию территории материалов, готовой продукции, отходов производства и др. вне специально
отведенных для этой цели мест не допускается. Необходимо строго соблюдать установленные проектом габариты
проходов и проездов при входах в здание. Загромождение проходов и проездов не допускается. Фундаменты зданий
необходимо предохранять от осадочных деформаций, вызывающих образование трещин в фундаментах и стенах
зданий. Необходимо предупреждать повреждения фундаментов от механических воздействий. При эксплуатации
полов необходимо обеспечить чистоту и исправное состояние приемных сточных вод и соблюдать проектный уклон
полов в местах их устройства. Необходимо обеспечить состояние гидроизоляции пола и участков его примыкания к
стенам на высоту, превышающую уровень жидкости. Перегородки должны быть в исправном состоянии и не должны
иметь зыбкости, выпучивания и трещин в местах сопряжения со смежными конструкциями, отслоений и разрушений
штукатурки. Лестничные клетки должны иметь температуру воздуха и воздухообмен согласно установленным
требованиям. Освещенность должна приниматься по установленным нормам. Окна и двери должны иметь плотно
пригнанные притворы с установкой уплотняющих прокладок. В процессе эксплуатации теплые покрытия или
чердачные перекрытия должны быть защищены от конденсационной влаги и намокания. С покрытий должен быть
обеспечен надежный отвод атмосферных вод. Установка на кровле различных предметов не допускается.Очистку
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кровли от снега следует производить в случае, если фактическая нагрузка от снега равна или превышает принятую
при проектировании, а также в случае аварии или необходимости выполнения срочного ремонта кровель.

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ

Проведение капитального ремонта зданий и их элементов определяются с учетом рекомендуемых сроков
минимальной продолжительности эффективной эксплуатации, но в первую очередь на основе оценки их реального
технического состояния при соответствующем технико-экономическом обосновании и обеспечения условий
комфортного проживания и обслуживания населения.Гарантийный срок после выполнения капитального ремонта – 5
лет.

Капитальному ремонту подлежит только общее имущество многоквартирного. Объектами капитального ремонта
из состава общего имущества многоквартирного дома могут быть только конструктивные элементы и инженерные
системы. Объем и состав ремонтных работ по каждому из установленных видов работ должен быть не меньше
объема текущего ремонта и не больше того, который рассматривается как реконструкция. Должны быть решены
задачи повышения энергоэффективности многоквартирного дома, создания благоприятных условий проживания
граждан, применения современных материалов и оборудования, что соответствует понятию модернизация здания при
проведении капитального ремонта.

3.1.2.9. В части
мероприятий по охране окружающей среды
Участок расположен за пределами водоохранных зон водных объектов, в г. Мурманск.
Размер санитарно-защитной зоны жилого дома в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не нормируется.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ, представленные в справке ФГБУ «Мурманское УГМС» не

превышают ПДК атмосферного воздуха населенных мест.
Проектными решениями предусматриваются следующие природоохранные мероприятия:
- централизованное теплоснабжение от существующих сетей;
- централизованное водоснабжение и водоотведение объекта;
- вертикальная планировка территории выполнена в увязке с существующим рельефом и обеспечивает отвод

поверхностного стока, исключая заболачивание;
- временное хранение отходов, образующихся в период строительства в специальной таре для исключения

загрязнения земель;
- по окончании работ - очистка строительных площадок от строительного мусора и вывоз отходов в соответствии

c классификационными признаками;
- сбор и размещение отходов эксплуатационного периода в установленном порядке в соответствии с их

классификационными признаками;
- благоустройство территории с устройством площадок и проездов с твердым покрытием и озеленением.
В период проведения строительно-монтажных работ выбросы загрязняющих веществ в атмосферу будут

происходить в результате работы строительной техники, автомобилей, проведения земляных, сварочных и
окрасочных работ. Все выбросы осуществляются неорганизованно. От указанных источников в атмосферный воздух
ожидается поступление следующих загрязняющих веществ: углерод (сажа), углерода оксид, азота диоксид, азота
оксид, серы диоксид, углеводороды, пыль неорганическая SiO2 20-70%, фториды неорганические плохо
растворимые, фтористые газообразные соединения, марганец и его соединения, железа оксид, ксилол, взвешенные
вещества, уайт-спирит. Ожидаемый валовый выброс составит 0,978 т/год при максимально-разовом выбросе 0,177 г/
с.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ рекомендовано установить на уровне предельно-допустимых.
В период проведения работ ожидается образование 455,331 т отходов производства и потребления IV и V классов

опасности. Из них передается на спецпредприятия 12,705 т (отходы, содержащие металл и относящиеся к категории
вторичного сырья). Отходы строительных материалов могут быть повторно использованы при проведении
планировочных и рекультивационных работ или захоронены на полигоне ТБО в установленном порядке. Остальные
отходы собираются в специализированные контейнеры и подлежат вывозу на полигон ТБО для дальнейшего
захоронения.

В период эксплуатации объекта загрязнение атмосферного воздуха будет происходить в результате работы
двигателей автотранспорта на проектируемых открытых стоянках (неорганизованные источники выбросов).

Произведен расчет выбросов и выполнена оценка воздействия на окружающую среду следующих загрязняющих
веществ: азота диоксид, азота оксид, бензин нефтяной, бенз/а/пирен, углерода оксид, серы диоксид. Ожидаемый
валовый выброс составит 0,084 т/год при максимально-разовом выбросе 0,498 г/с.

Для установления нормативов выбросов и определения максимальных концентраций выбрасываемых
загрязняющих веществ произведен расчет рассеивания с использованием УПРЗА «Эколог» (версия 4.60). Расчет
произведен с учетом застройки, фоновых концентраций примесей в районе строительства на одной площадке
размером 90х140 м с шириной расчетного шага 5 м. Максимальные концентрации загрязняющих веществ определены
на границе жилой застройки поэтажно на высотах 2,0 – 15,0 м. В соответствии с результатами расчета рассеивания,
максимальные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках не превышают установленные значения
ПДК атмосферного воздуха населенных мест и составляют (в долях ПДК): азота диоксид – 0,38; азота оксид – 0,21;
серы диоксид – 0,13; углерода оксид – 0,88; бензин нефтяной – 0,05 группа суммации 6204 (азота диоксид, серы
диоксид) – 0,32.
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В период эксплуатации объекта ожидается образование 98,73 т/год отходов IV класса опасности. Отходы
собираются в мусорные контейнеры и вывозятся на полигон ТБО для дальнейшего захоронения в установленном
порядке.

3.1.2.10. В части
пожарной безопасности
Проектом предусматривается размещение на площадке: жилого дома, площадок для временной парковки

автомобилей, ТП.
Противопожарные разрывы от проектируемого жилого здания (поз. 1 по ПЗУ, степень ог-нестойкости – II, класс

конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3) до ТП и строений,
расположенных за границей отвода участка, соответствуют требованиям табл. 1 СП 4.13130.2013.

Водоснабжение объекта запроектировано от действующей водопроводной сети диаметром 100 мм, проходящей по
ул. Приозерной в г. Пятигорске. Гарантированный напор в точке подключения – 10 м.в.ст.

Наружное пожаротушение с расходом 20 л/с предусмотрено от трех существующих пожарных гидрантов,
установленных на действующем водоводе Д 150 на удалении не более 200 м от проектируемого объекта по дорогам с
твердым покрытием.

На территорию проектируемого объекта предусмотрено два въезда с улицы Шевченко, находящейся с восточной
стороны.

Все внутриплощадочные проезды для пожарной техники запроектированы с покрытием из асфальтобетона,
рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей. Минимальная ширина проездов 4,2 м. Расстояния от стен
здания до края проездов выполнены 5-8 м. Проезды предусмотрены дух продольных сторон.

Проектируемый жилой дом состоит из четырех шестиэтажных секций, с чердаком и под-валом, прямоугольной
формы в плане с размерами в осях 93,8х15,6 м. Секции объединены в два блока, разделенных деформационным
швом. Блок 1 в осях 1-2/А-Г размером 45,2х15,6 м. Блок 2 в осях 3-4/А-Г размером 48,6х15,6 м.

Отделка внешних поверхностей наружных стен выполнена из кирпича (НГ). Участки наружных стен в местах
примыкания к перекрытиям (противопожарные пояса) выполнены глухими при расстоянии между верхом окна
нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не менее 1,2 м.

На каждом этаже с 1 по 5 расположены жилые квартиры. На чердаке расположены техпомещения. Из подвала
выходы выполнены непосредственно наружу.

Для вертикального сообщения между надземными этажами проектом предусмотрены лестничные клетки типа Л1.
Стены лестничной клетки примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. Лестничные клетки имеют
выходы непосредственно наружу. В наружных стенах лестничной клетки предусмотрены открываемые окна 1,2 м кв.

Выходы на кровлю предусматриваются из лестничных клеток через дверь 2 типа по маршам.
Здание представляет собой один пожарный отсек. Межквартирные несущие стены толщи-ной 380 мм выполнены

с пределом огнестойкости не менее EI 90 и классом пожарной опасности К0.
В качестве извещателей используются автономные дымовые извещатели ИП212-55СУ. Проектом

предусматривается оснащение здания адресной системой пожарной сигнализации. СПС выполнена на приборах
системы "Орион". Коридоры квартир оборудуются автоматическими ИП «ДИП-34А-04», выделены в отдельные
ЗКПС. Этажная площадка оборудуется дымовым ИП «ДИП-34А-04» и ручным ИП «ИПР 513-3АМ» исп.01,
выделены в отдельные ЗКПС.

Линия ДПЛС прокладывается кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 открыто в кабель-канале по стенам и
потолкам. Питание приборов осуществляется напряжением =12 вольт от источника бесперебойного встроенного в
«ШПС-12», обеспечивающего работу СПС не менее 24 часов в дежурном режиме и 1 час в тревожном режиме.

Каждая квартира оборудуется первичным средством пожаротушения – устройством внутриквартирного
пожаротушения «КПК-Пульс-01».

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в рассматриваемые разделы
проектной
документации в процессе проведения экспертизы

3.1.3.1. В части
пожарной безопасности
1.	Со стороны восточного фасада выполнен проезд шириной не менее 4,2 м с твердым покрытием на расстоянии

5-8 м с учетом примыкающего тротуара. Тротуарная плитка рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей
2.	 Для квартир 5 этажа, расположенных выше 15 м предусмотрены аварийные выходы через люки в полу

балконов по складным лестницам
3.	 Уточнено назначение подсобных помещений в чердаке и подвале. В подвале – кладовые для жильцов

площадью 10 м кв, выделены противопожарными перегородкам с дверями. На техническом чердаке – техпомещения.
Для техпомещений исключена АПС

4.	Исключено оборудование СОУЭ жилого дома
5.	В каждой секции чердак и подвал разделен по секциям противопожарными перегородками
6.	 Выходы из лестничных клеток на кровлю предусмотрены по лестничным маршам с площадками перед

выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра.
7.	В местах перепада высоты кровли более 1 метра должны предусмотрены пожарные лестницы П1
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8.	 При размещении зон безопасности на площадках лестничных клеток, ширина площадок предусмотрена не
менее ширины марша с учетом размера зоны для МГН 0,8х1,2 м. Двери лестничных клеток выполнены
противопожарными 2 типа.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической
части проектной документации
результатам инженерных изысканий,
заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование
и требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия, требованиям к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности
объекта, заданию застройщика на проектирование, результатам инженерных изысканий

26.12.2022

V. Общие выводы
Проектная документация «Многоквартирный жилой дом по ул. Шевченко, в г.Мурманске», соответствует

требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны
окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к
обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям
антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика на проектирование, а также результатам
инженерных изысканий.
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7) Курбатов Андрей Сергеевич
Направление деятельности: 17. Системы связи и сигнализации

Номер квалификационного аттестата:
МС-Э-13-17-10514
Дата выдачи квалификационного аттестата: 12.03.2018

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 12.03.2028


8) Королев Антон Сергеевич
Направление деятельности: 2.1.4. Организация строительства

Номер квалификационного аттестата:
МС-Э-10-2-8240
Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.02.2017

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 22.02.2027


9) Зверяев Вячеслав Анатольевич
Направление деятельности: 8. Охрана окружающей среды

Номер квалификационного аттестата:
МС-Э-54-8-11296

Дата выдачи квалификационного аттестата: 15.10.2018

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 15.10.2028


10) Смагин Сергей Алексеевич
Направление деятельности: 2.5. Пожарная безопасность

Номер квалификационного аттестата:
МС-Э-20-2-7362
Дата выдачи квалификационного аттестата: 23.08.2016

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 23.08.2026
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